ALEX FOX

PROHLASENI O SHODE

Dodavatel:

ALEX FOX Central Europe, s.r.o0.
Heydukova 896/11

180 00 Praha 8 — Liben, Ceska republika
1C:28749928 DIC:CZ28749928

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 207526

Tel.: +420221 771 300 E-mail: prodej@alexfox.cz  www.alexfox.cz

Prohlasuje, Ze nize popsany novy osobni ochranny prostifedek:

Typ vyrobku Oznaceni vyrobku SloZzeni vyrobku

203 Polokosile pasnka Pique 65% Bavlna / 35% PES
204 Polokosile panska Idaho 60% Bavina / 40% PES
205 PolokoSile damska Nevada 60% Bavlna / 40% PES
206 Polokosile panska Colorado 100% PES

210 PolokoSile ddmskd Pique 65% Bavina / 35% PES
291 Polokosile ddmska RACHEL 100% Bavlna

292 PolokoSile panska FRANCIS 100% Bavlna

293 PolokoSile damska EUROPA 100% Bavlna

294 Polokosile panska EUROPA 100% Bavlna

je ve shodé s ustanovenimi natizeni vlady ¢. 21/2003 Sh., pfejimajicim smérnici Rady 89/686/EHS o
sblizovani pravnich predpist ¢lenskych statl tykajicich se osobnich ochrannych prostiedk(, ve znéni
smérnic 93/68EHS, 93/95/EHS a Smérnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES a popfipadé
s technickou normou podle §3 odst.2, bod d)

Typ vyrobku je jednoduché konstrukce a jeho navrh vychazi z toho, zZe uZivatel mdze sam zhodnotit
uroven ochrany poskytované proti jednotlivym postupné ucinkujicim minimalnim rizikGim, jez mohou
byt v€as a bezpecné uzivatelem rozpoznéna.

vvvvv

podminek, které nejsou mimofadné ani extrémni. Spliuje zakladni zdravotni poZadavky a je za
obvyklého pouziti pro svij ucel bezpecny.



UZivatel je povinen sam zhodnotit Groven ochrany poskytované proti jednotlivym postupné
tcéinkujicim minimalnim rizikm, jeZ mohou byt vCas a bezpecné uzivatelem rozpozndna a podle toho
stanovit vhodnost poufziti tohoto ochranného prostiedku.

Navod pro pracovni odév typu 203, 204, 205, 206, 210, 291, 292, 293, 294:

Udriba: prani provadéjte k tomuto uréenymi prostfedky. Suseni ma probihat pfi pokojové teploté
v dobfe vétrané mistnosti. Pfed pouzitim odévu doporucujeme zkontrolovat jejich neporusenost
a vhodnost k dalSimu poufziti, napf. diry, Cistota.

Skladovani: odévy skladujte v plvodnim baleni. Skladovaci doba &ini 2 roky. Nevhodnymi
skladovacimi podminkami — vysokou vlhkosti, prudkym stfidanim teplot, vystavenim plsobeni UV
zareni se Zivotnost odévu zkracuje.

Délka celkové pouZitelnosti odévu ( az do kone¢ného spotiebovéni ) zavisi dale na rychlosti
opotrebeni v danych uzivatelskych podminkach.

Znadeni odévi: kazdy jednotlivy vyrobek je oznacen Stitkem vsitym ve Svu odévu s oznaenim typu

vyrobku, pokyny pro tdrzbu a konfekéni velikosti. Sarze vyrobku je vyznagena na origindlnim obalu
a informace o expedované $arzi jednotlivym zdkaznikdim je uchovavana v IS dodavatele.

Vydano dne: 18.10.2021




